
Soil-ID herstelt het draagvermogen onder verzakte 
funderingen met waterglasinjecties. Effectief, 
voordelig, geen overlast opleverend. De enige voor-
waarde om van deze techniek te kunnen profiteren: 
het te behandelen bouwwerk moet op staal zijn 
gebaseerd (dat wil zeggen: niet op palen) en de 
ondergrond moet bestaan uit injecteerbaar zand.
Is dat het geval dan is een snel, voordelig en 
effectief herstel mogelijk.

Soil-ID funderingsherstel:  

effectiever, voordeliger. 
Op één voorwaarde.



De techniek
Soil-ID komt voorrijden met een compacte injectie-unit en voldoende 
voorraad injectiemateriaal. De grond rond de te injecteren fundering wordt 
vrijgemaakt als dat al niet eerder is gebeurd. Een ondiepe geul is voldoende. 
Het injectieteam doorboort vervolgens de te behandelen fundering volgens 
een patroon dat is bepaald op basis van het grondonderzoek en de 
geotechnische berekening. 
Vervolgens worden injectielansen in de voorgeboorde openingen gestoken 
en kan het injecteren van het waterglas-hardermengsel beginnen. De 
injectievloeistof wordt gedistribueerd door water dat ter plaatse beschikbaar 
moet zijn. Het team beschikt over een eigen generator/stroomvoorziening als 
die nodig is.
Het injecteren geschiedt in fases: eerst wordt er diep in de ondergrond 
geïnjecteerd. In de sessies die daarop volgen wordt tot vlak onder de 
fundering geïnjecteerd en de aansluiting daarmee gemaakt. Het resultaat 
van de injecties wordt vervolgens gecontroleerd.
De technieken die worden ingezet om funderingen te herstellen, worden ook 
toegepast voor kelderbouw en grondstabilisering.

Grondonderzoek en engineering
Is er sprake van een zakkende fundering op staal dan verzorgt Soil-ID 
desgewenst ook het traject van grondonderzoek en de geotechnische 
berekeningen. Eerst wordt door middel van grondboringen vastgesteld of 
er injecteerbare grondlagen aanwezig zijn onder de fundering. Aansluitend 
worden er sonderingen gemaakt om te onderzoeken welke grondlagen 
voldoende draagkracht bieden. De resultaten van dit grondonderzoek 
worden vertaald naar een geotechnisch ontwerp op basis waarvan de 
kostencalculatie wordt opgesteld.

Soil-ID garandeert de duurzaamheid van het funderingsherstel voor een 
periode van 50 jaar.

De voordelen van Soil-ID funderingsherstel:
•  Lage kosten in verhouding tot andere oplossingen
•  Effectief en snel gerealiseerd, meestal in 1-2 dagen
•   Geen overlast, het pand kan gedurende de werkzaamheden gewoon in 

gebruik blijven
•  Duurzaam resultaat, vele tientallen jaren
•  Natuurlijke methode (natriumsilicaat) zonder milieuschade
•  Verbetert/consolideert de waarde van het onroerend goed
•  De meest kosteneffectieve oplossing!

 

Soil-ID bouwinjecties: 
• horizontale waterglasinjecties
• funderingsherstel
• grondstabilisatie
• kelderbouw/renovatie
• bouwputlekkage bestrijding
• doorslaand- en optrekkend vocht
• betonreparatie
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